Bauplanbeschreibung Prier, Pretender , Spy

Das Nurfligelmodell Prier ist ein sehr schnell @ifach zu bauendes Querrudermodell aus
Depron.

Der Bauplan ist absichtlich sehr einfach gehalterl, wird als Schablone verwendet.

Die entsprechenden Bauteile werden aus einer 3mukest Depron- Platten zugeschnitten.

Eine Vorstellung wie das Modell endlich aussehdhvgiod durch zahlreiche Fotos vermittelt.

Das Zuschneiden der Blatter, so wie das AusschneldeKonturen kann mit einer Schere
erfolgen, mit einem scharfen Messer und einem LLigelt diese Arbeit jedoch schneller und
vor allem exakter von der Hand.

Achtung: Auf geeignete Unterlage achten

Wird der Prier als einfache Version mit starremt&eiuder gebaut, ist er sehr leicht. Impeller
getrieben, ist er sehr einfach zu fliegen. Etwasr@uder- Erfahrung sollte schon vorhanden
sein. Die Landung des Modells sollte vorzugsweaiséohen Gral3 erfolgen. Auf flachen
festen Boden wird sich das Modell hochst wahrsdiodiriiberschlagen.

Das gleiche gilt fur die Version Pretender mit Haakieb und eckiger Kabinenhabe.
Der Pretender ist schneller, immer noch sehr gutnalter auch wendiger und deswegen
etwas anspruchsvoller.

Wird der Prier mit Klappseitenruder gebaut istiempeller getrieben, immer noch sehr leicht
zu fliegen. Es sollte bei der Lackierung jedochr sett Farbe gespart werden, weil er durch
die zusatzlichen Servos ohnehin schon schwerer rgiemast.

Der Spy bietet mit seiner halbrunden Kabinenhadigein einer R6hre endet, viel Platz fir
Blei, Zusatz- Lipo oder einer etwas grofReren Emgganlage. Durch den Heckantrieb besitzt
er geniigend Kraft um sportlich zu fliegen. Das glzgre Seitenleitwerk ermdéglicht einen
grof3en Geschwindigkeitsbereich, wodurch Landungénlangsam durchgefuhrt werden
konnen.



Bauplan

Als erstes sind alle Teile des Planes mdglichsageausammenzufligen. Entweder mit einem
Klebefilm oder mit einem Klebestift. Durch die Vzalhl der Linien des Bauplans ist es leicht
die Blatter passgenau zusammenzufligen. Die einz@lagter Gberlappen sich. Jedes Blatt
hat einen Rand, der bei dem jeweils oben liegeiBliat abgeschnitten werden sollte.

Ist dies vollbracht, werden die &uReren Konturenlnotigten Bauteils ausgeschnitten.

Seitenruder
Mit einem Faserstift eine Mittellinie auf die DeprdPlatte ziehen
Den Plan des Bauteils an der Mittellinie anleged onit Klebestreifen fixieren.
Die an der Mittellinie festgeklebte Schablone neathts umblattern, um danach die Umrisse
abzeichnen. Schablone entfernen, Umrisse mit elrieeal nachziehen.




Tragflachen

Nach dem die Seitenruder, sowie die obere und eftergflache ausgeschnitten wurde,
werden beide Tragflachen entlang der Mittelliniel¢gamm tief eingeschnitten.

Die Flachen werden nach dem Schnitt, entlang desitses gefaltet und auf Parallelitat
Uberpruft.

Um ein Zerbrechen der Flachen zu verhindern, witkseitig des Schnittes,

die Flache mit einem Streifen Klebefilm verstarkt,




Beide Tragflachen Ubereinander legen, an den anfkargen mit Klebefilm fixieren und auf
Parallelitat prifen.
Klappseitenruder, Vorbereitung

Falls das Modell mit Klappseitenruder gefertigt dear soll, missen auf der unteren
Tragflache, die Kabel fur die Servomotoren verlegt mit Klebefilm fixiert werden.




Sind die Kabel verlegt, werden beide TragflachedemaulReren Randern mit Klebstoff
bestrichen und aufeinander gelegt. Bevor sich ieden endgiiltig fest miteinander
verbinden, muss darauf geachtet werden, dass @& nicht flach aufeinander liegen
bleiben, sondern dass der Abstand der Flachen waméer so grol3 gewahlt wird, dass spater
der Impeller oder der entsprechend e Abstandshaltischen passt.

Am besten gleich den Impeller oder den Abstandshplovisorisch zwischen den Flachen
befestigen.

Ist der Klebstoff getrocknet, werden die Ausscleniiir die Servos gefertigt




Die Servos werden eingeklebt und verkabelt.

Rumpfboden

Der Rumpfboden wird ausgeschnitten und mit einevi€edffnung versehen



Die heraus geschnittenen Teile fir die Offnung \wardieder eingesetzt und der
Rumpfboden auf der Innenseite mit Klebefilm zusamgedlebt.

Der Rumpfboden kann jetzt an die untere Tragflaigepasst und mit ihr verklebt werden.



Seitenruder anpassen

Die ausgeschnittenen Seitenruder werden in deelggteilt, so das fiur jede Seite ein fest zu
verklebendes und ein bewegliches Seitenruder betsdien.

Am einfachsten ist es, mit dem Anpassen des begbali Seitenruders, an den Servo zu
beginnen.



Dabei ist es wichtig dass die Servos bereits arksepfanger angeschlossen sind.
Ist das Seitenruder an Servo und Servohebel angfepasd das Seitenruder mit
Klebestreifen an der Tragflache befestig.



Auch der Servohebel wird vorerst nur mit Klebefitinit dem Seitenruder verbunden
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Funktioniert das aus und Einklappen der Seitenrathevandfrei, sollte das obere
Seitenleitwerk angepasst und mit der Tragflach&lgbt werden.
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Seitenruder hochgeklappt

Ansicht von vorn auf die installierten Seitenruder.

Seitenruder heruntergeklappt.
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Ansicht von hinten auf das Abstandsteil

Querruder

Ansicht von oben auf die Querruder, die mit Klelmefiixiert wurden
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Damit die sich die Ruder spater einwandfrei bewgegeliten die Ruder am Ubergang zur
Tragflache angeschragt werden.

Blick von unten auf die bereits eingeklebten Quaeru Servos. Bevor weitere Arbeiten an
Servo und Ruder vorgenommen werden, muss der Kiglstlstandig getrocknet sein.
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Aufnahme flr Lipo

In der Zwischenzeit wird der Rumpf an der vordeBeite verschlossen.
Die GroR3e des Ausschnittes ist abhangig von deB&dis verwendeten Lipo.
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Querruder, Anlenkung

Sind die Servos fest verklebt, werden die QuerrngeB mm Balsaholz verstarkt. Als
Ruderhorner dienen Kohlefaserstdbchen, die mit isgakleber eingeklebt werden. Die auf
dem unteren Bild erkennbaren Balsholz- Verstarkarsged sehr klein und kénnen, um eine
hohere Festigkeit zu erreichen, ohne weiteres,egn@3er gefertigt werden
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Sind Balsaholzverstarkung und Kohlefasestab fe&iefe, wird der Stahldraht abgeléngt und
mittels Schrumpfschlauch, mit dem Kohlefaserstabweden.
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Auf dem oberen Bild ist die etwas robustere FormAtesteuerung zu sehen. (Heckantrieb)
Das heil3t:

Es wurden zwei Schrumpfschlauche verwendet. EimeiiSchlauch fur den Draht und ein

etwas dickerer fur den Kohlefaserstab. Des Weitengmle ein langeres Balsabrettchen
aufgeklebt.

Auf dem unteren Bild ist die normale, durchaus egkiende Verbindung, fur den
Impellerantrieb, zu sehen.

Kleines Balsabrettchen, einfacher, diinner Schruchpdsch.
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Auch die Verbindung der Querruder untereinanddo]grmittels Kohlefaserstabchen und
Schrumpfschlauch.

Auf dem unteren Bild, ist die Modellversion mit Hentrieb zu sehen.
Die Ruderansteuerung ist gleich.
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Abwinkeln der Seitenruder

Das Abwinkeln der Seitenruder erfolgt mittels eiSehablone.

Damit sich die Enden der Seitenruder ohne Probkdmenkeln lassen,
werden diese an der Knickkante ca. 1,5 mm tiefesognitten und einfach umgebogen.
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Damit sich der Winkel nicht mehr verandert, wircekstoff in die entstandene Fuge gegeben
und das Seitenruder mit Klebefilm fixiert.

Eine héhere Festigkeit des oberen Seitenrudersesigicht, indem an der Innenseite des
Seitenruders, ein 10 mm breiter Depron- Streifdrdaiobere Tragflache geklebt wird.
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Prier mit Klappseitenruder

Der Prier mit Klappseitenruder, noch unlackiert; gem ersten Probestart

Der Prier fertig lackiert, mit Klappseitenruder
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Variante Pretender

Der Pretender, mit starrem Seitenruder, eckigelinéhaube und Heckantrieb.

Wird der Prier, oder der Pretender mit starremeBeitder gebaut, ist es ratsam an der unteren,
vorderen Tragflache eine Stitze anzukleben. DaseMkdnn deswegen nicht besser

gelandet werden, aber es kann leichter abgeworézdem. Au3erdem steht es einfach besser.

Auf dem unteren Bild zu sehen, dass Mittelteil @irder Kabine, die schrag angesetzte
Kabinenabstitzung und die seitliche Dreiecksstutze.

Die Dreiecksstitze befindet sich nicht auf dem Bampweil, diese speziell angepasst werden
muss.
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Die Kabinenhaube auf beiden Bildern, zur Anschayang Papier gefertigt.
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Bild oben
Sicht von hinten, dass Mittelteil hinter der Kabhidee schrdg angesetzte Kabinenabstitzung

Bild unten

Sicht von vorne, seitlich.

Das Mittelteil hinter der Kabine, die schrag angetgeKabinenabstiitzung und die seitliche
Dreiecksstutze.
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Bild oben und unten, der Heckantrieb des Pretender.

Einfache Variante des Motoreinbaues, die wenig kKastet.
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Variante Spy

Das Modell Spy besitzt einen Heckantrieb und embrande Kabine,
hinter der sich in einer Rohre, genltigend PlatA fimmgewichte und oder einen grof3eren
Empfanger befindet.
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Der Einbau des Motors gestaltet sich einfach.
Die Motorhalterung besteht aus dem Abstandshaiieer, in dreifacher Ausfiihrung.
Der Motor wir mit 1° Neigung zwischen zwei 3mm &mBalsaholzbrettchen geklebt.

Als Klebstoff eignet sich Epoxydharz. (Epoxy 5 Mien)
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Die Aufnahme flr die Kabinenhaube (R6hre) bestabteanem rechteckigen Stiick Depron.
Die Male fur die GrofRe des Rechteckes sind wiagkedam Plan direkt zu tbernehmen.

Die Rickseite der Réhre kann natirlich mit einepioa- Platte verschlossen werden
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Achtung: Es ist wichtig dass die benétigten Redtdeeines fur die Kabinenaufnahme und
eines fur die Kabinenhaube selligter zum Schriftzug Depron,ausgeschnitten werden.
Wird das Material in beschriebener Weise ausgetiehniasst es sich leichter biegen.

Damit das Formen zu einem Kreis noch einfacher vistces ratsam das Material zu pressen.
Am leichtesten geht dies mit einem Nudelholz, dastach unter starkem Druck Uber das
Material gerollt wird.

Wurde das Material zusammengepresst, biegt essian ein wenig. Auf den Aul3enradius

der zukinftigen Réhre, wird der LaAnge nach, eieifin Klebefilm aufgeklebt.
Der Klebestreifen verhindert zusatzlich, das Brecthes Materials.
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Der Kopf der Kabinenhaube besteht aus 9 Scheibemath dem Ausschneiden halbiert

werden.
Zusatzlich wird noch eine Scheibe mit einem Rads 30 mm bendtigt.
Auf diese Scheibe werden spater die halbierteniBeheaufgeklebt.

Die ersten vier Halbscheiben werden als Block zusangefugt.
Dieser Vorgang wird wiederholt.
Ein linker und ein rechter Block.
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In jeden dieser Blécke wird ein Ausschnitt eingedtdi. Danach werden beide Halften
zusammengeklebt. Ist der Klebstoff getrocknet, wenkchts und links des Blockes, die
restlichen Halbscheiben aufgeklebt.

Der gesamte Block wird auf die zusatzlich gefeetiftheibe geklebt.
Ist alles fest verbunden, wird der noch verspdRdam, fir das Trimmblei, freigelegt.

Ruckseite der Kabinenhabe. Das Trimmblei ist sahingesetzt.
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Das Trimmblei wird zunachst nur mit Klebefilm gdsact.

Die zuvor angefertigte Rohre wird auf die Rucksgklebt.
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Die fertige Kabinenhaube bietet viel Platz fir Bl&usatz- Lipo, oder einer etwas groéf3eren
Empfangsanlage.

Die Rohre der Haube sollte solange mit Klebefilmaiokelt werden, bis diese stramm in die
Aufnahme- Rohre des Rumpfes passt.

Zum genauen Einfliegen des Schwerpunktes, kanKalinenhaube variabel tief, in die
Aufnahme gesteckt werden. Je nach dem wie tieKdi@nenhaube eingesteckt ist, verandert
sich auch der Schwerpunkt.
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Liste der verwendeten Bauteile

Material

Depron 3mm

Balsaholz 3 mm

Klebstoff: UHU por, Epoxydharz. (Epoxy 5 Minuten)

Sekundenkleber fiir Styropor

Kohlefaserstab 2 mm

Stahldraht 0,8 mm

Schrumpfschlauch 1,5 u. 3 mm Innendurchm.
Acryl- Farbe styroporfest  Dupli- Color
Spezial-Acryl-Harz- Spray Tamiya Color

Werkzeug, Hilfsmittel

Erhaltlich

EPP- Versand
www.epp-versand.de
www.der-schweighofer.at

Modellbaufachhandel, Conrad

BaumariBastelbedarf

Conrad (www. Corded

Modellbaufachhandel, @dnr

Modellbaufachhandel, Conrad
Conrad

Baurkiiy

Modellbaciihandel, Conrad

Kugelschreiber, CD Marker, Klebestreifen (Tesafdder &hnlich)
Teppichmesser (Cuttermesser) mit auswechselbaiegef

Kleine Zange 2x ( Drahtbiegearbeiten)
Lineal, Geodreieck, Lotkolben
Messschieber (Nicht unbedingt erforderlich)
Staubsauger ( wegen des Familienfriedens)

Elektronische Bauteile

Antriebsmotor Feigao Microbrushles 12x30 mm,
179, 5866 U/V,

oder Hurricane Picco 255BL

oder ahnlichen Motor bekannter Hersteller

LiPo (Lithium Polymer Akku) 800mA 46g
15mm dick, 30mm breit, 55mm lang.

Empfanger, Pico 4 DSL von ACT,
oder anderen leichten Empfanger

Servo Blue Arrow, 3,9 g, 19,6x17,6 mm, 6Xx8mm
oder anderen kleinen Micro- Servo 2x

Microimpeller EDF 50, 5- Blattrotor

Drehzahlsteller BL-12 BEC AIR,
oder anderen leichten Drehzahlsteller

Luftschraube 3x3 fur Shockflyer,
oder ahnliche Luftschraube

Erhaltlich

wmamo models.com
Der-Schweighofer

wwwsighhweighofer.at oder
Modellbaufachhandel

ModellbaufachibelnConrad,
Der-Schweighofer

Midlshufachhandel, Conrad,
Der-Schweigh

www.mamo models.com
Conrad Elektdoni
von lkarus,
www.ikarus.net
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